
                                                

  
 
 
                                                                                                                            
                                                                                                                                                                       

B&B Trading spol. s r. o.                                                                                                                  Tel:   0903 411 356     
Údernícka ul. 15                                                                                                                               Fax:  02 4525 9638 
851 01 Bratislava                                                     www.bbtrading.sk                                            bbtrading@netax.sk 

 

                
 

              

Stolový systém na 
spracovanie bankoviek    
 

 

BPS C5 
 

Bankovky môžu  byť konečne 

spracované efektívne a nákladovo  

veľmi výhodne práve s novou a 

prevratnou  generáciou stolových  

systémov značky G+D Currency. Už základné štyri výstupné priehradky a dve 

vratné priehradky (Reject) ponúkajú veľmi flexibilné možnosti počítania 

a triedenia bankoviek. Systém je možné rozširovať o ďalšie výstupné priehradky 

max. na 24. Vysoká rýchlosť až 1 050 bankoviek za minútu a najnovšia 

technológia senzorov vo svojej triede zaručujú maximálnu spoľahlivosť pri 

počítaní, overení pravosti a kontrole kvality bankoviek. To všetko robí BPS C5 

ideálnym riešením pre komerčné banky, spracovateľov hotovosti a kasína, ktoré 

tak môžu kombinovať špičkový výkon s vysokou úrovňou flexibility.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Základný model BPS C5-5 

Rozmery (š x h x v) 
 
 

660 x 415 x 790 

Hmotnosť  67 Kg 

Rýchlosť počítania 1 050 bank./min. 

Spracovávaná mena EUR + 9 cudzích mien 

Kapacita vstupu 1 500 ks bankoviek 

Kapacita výstupných 
priehradiek  

250 ks bankoviek 

Kapacita vratnej priehradky 
(2x) 

250 ks bankoviek 

Obslužný panel  dotykový displej 

Overenie pravosti bankoviek UV, MG, MT, IR, IMG 

Napájanie 230V/50Hz 

Rozmer bankoviek v mm (š / 
v) 

100 - 181  /  60 - 85 

Interface 1x LAN, 4x USB 

Certifikáty CE, GS, ECB 

BPS C5-13 
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